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Barranquilla, Septiembre 06 de 2011

Sefiores:

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla

Cartagena.

Ref. : Estudio de suelos para la construccion de dos edificios de dos pisos.

Cordial saludo,

Adjunto al presente les estamos enviando los resultados, conclusiones vy

recomendaciones correspondientes al estudio de suelos en referencia.

Reiteramos a ustedes nuestra disposicion para atender cualquier inquietud con

respecto a este trabajo y confiamos poder colaborarles en el futuro.

Atentamente,

Fabio Antonio Calvo
Sub Gerente.
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1. GENERALIDADES

En el presente informe se muestran los resultados, conclusiones vy
recomendaciones obtenidas a partir del analisis geotécnico realizado en un lote
ubicado en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, ciudad de Cartagena
(Bolivar), donde se proyecta la construccion de dos edificios de dos pisos.

En el documento inicialmente se relaciona toda la informacion previa obtenida,
se hace referencia a las caracteristicas del sitio y del entorno en general, a las
caracteristicas del proyecto a ejecutar y a la investigacion de campo realizada

con los respectivos ensayos de laboratorio.

Luego se desarrolla el analisis de los datos obtenidos, tanto en campo como en
laboratorio; se determinan las caracteristicas del sub-suelo, su estratigrafia y se

realiza una interpretacion geotécnica.

Finalmente, se define el tipo de cimentacibn mas adecuada para la obra en
referencia, se trata lo concerniente al proceso constructivo de la misma; se
presentan las conclusiones y recomendaciones que garanticen el adecuado

comportamiento del sistema y la estabilidad de la estructura proyectada.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo principal de esta investigacion es determinar las caracteristicas del
terreno, para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir

recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.
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ALCANCES DE LA INVESTIGACION

Dentro de los alcances del estudio se incluyen las siguientes actividades:

Obtener informacion sobre las condiciones estratigréficas del sitio.

e Determinar las propiedades mecanicas de los suelos (resistencia,

compresibilidad, etc.).

e Establecer la profundidad de las aguas freaticas.

e Utilizar la informacion anterior para determinar el tipo de cimentacion
apropiada y las caracteristicas de la misma (profundidad, capacidad

portante, etc.).

e Determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura (asentamientos,

problemas potenciales) y los métodos constructivos mas adecuados.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

La obra se desarrollara en dos lotes que hacen parte de la propiedad Escuela
Naval de Cadetes Almirante Padilla Cartagena, Departamento de Bolivar, cerca

al mar.

En los anexos se muestra un esquema de localizacion del proyecto y las

perforaciones.
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2. INVESTIGACION DEL SUB - SUELO

Para ejecutar la investigacion, se recopil6 y evalué toda la informacion
geotécnica pertinente, igualmente la informacion sobre las condiciones del sitio y
las caracteristicas del proyecto. Con este propdsito, se realiz6 una inspecciéon de

campo y revisaron estudios de suelos ejecutados en la zona de interés.

2.1. CARACTERISTICAS DEL SITIO

2.1.1. Accidentes Geomorfolégicos

El lote destinado para la ejecucién del proyecto se encuentra aproximadamente
de 10 a 20 metros de la orilla del mar (a la fecha de exploracion) y presenta una
forma geométrica trapezoidal con un &rea aproximada de 9500 m® Lote
1(BLOQUE GUARDACOSTA) y el lote 2 (BLOQUE ALOJAMIENTOS) de

5.500m2 aproximadamente

La superficie de ambos terrenos es relativamente plana, sin accidentes dignos

de mencién y muestra una pendiente ligera hacia la calle adyacente.

Las condiciones de drenaje en el sitio se consideran aceptables en términos
generales y la vegetacion es tipica de sectores de playa (palmeras, cocos y

especies menores).

A la fecha de la exploracion existian en el sitio unas cabafias o dormitorios que
posiblemente seran demolidas para dar paso al nuevo proyecto. También se
encontraron dos fosos sépticos (BLOQUE ALOJAMIENTOS)

Por otra parte, durante la exploracibn de campo no se detectaron cavernas,
corrimientos u otros accidentes similares que representen riesgos para el

proyecto.
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2.1.2. Caracteristicas de las edificaciones adyacentes

En las zonas aledafias al terreno de interés se observan construcciones desde
un piso hasta 4 plantas, de uso principalmente habitacional y recreacional, que

hacen parte de la escuela de cadetes.

Las estructuras observadas no presentaban, a la fecha de la exploracién de
campo, signos gue evidencien un mal comportamiento atribuible a la interaccién

suelo-estructuras (fisuras, grietas, etc.)

2.2.  CONDICIONES DEL ENTORNO

2.2.1. Geologia

El departamento de Bolivar se encuentra ubicado dentro de la region fisiografica
del Caribe, cuyos paisajes se encuentran desarrollados sobre materiales de
areniscas cuarzosas, calcareas, arcillolitas y otras rocas sedimentarias marinas

del terciario, como también depdsitos cuaternarios.

2.2.2. Sismicidad

La ciudad de Cartagena y cercanias se encuentran en zona de riesgo sismico
intermedia de acuerdo con las Normas Sismo - Resistentes Colombianas, las
cuales se denominan NSR- 10 Por lo anterior los disefios sismicos que se
proyecten, se deben realizar utilizando un coeficiente de aceleracion pico
efectiva A, = 0.15.
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En el caso del terreno estudiado, considerando las caracteristicas del suelo
encontrado, los efectos locales de respuesta sismica deben evaluarse

empleando un perfil del suelo Ss, con un coeficiente de sitio S = 1.5.

Empleando un procedimiento alterno permisible (desarrollado en el capitulo H
Apéndice H-1) basado en la velocidad de onda cortante, el nimero de golpes de
ensayo SPT vy la resistencia media al corte; se considera un perfil de suelo tipo
E.

Las caracteristicas del proyecto hacen que clasifique como una estructura de
ocupacién normal (grupo 1) asignandosele un coeficiente de importancia de 1.0

segun el aparte A.2.5. de la norma NSR-10

PARA TENER EN CUENTA: Temblor como el de 1975 podria repetirse en la
ciudad. La llamada ‘placa litosférica del Caribe’, que tiene influencia en
Cartagena, puede generar sismos, como el de 1975. El sismo de magnitud 5,5
(mb) del 5 de abril de 1975, tuvo su epicentro en cercanias a la Isla Baru, y
causO algunos dafios en las edificaciones mas vulnerables de Cartagena,
estimandose por tanto para esta ciudad una intensidad VIl en la escala de
Mercalli modificada. Si bien este sismo fue registrado por numerosas estaciones
instaladas en diversas partes del mundo, no tenemos mucha informacion mas

alla de precisar su localizacion, magnitud y profundidad.

La Costa Caribe colombiana, especialmente su parte occidental, es una zona
gue estd siendo sometida a diversas fuerzas, al presionarse sobre la placa
litosférica del Caribe, que tiene la capacidad de generar sismos en ese proceso,
por tanto, sismos como ese podran seguirse registrando. OTRAS FALLAS
Precisamente el 5 de abril de este afio, un sismo de 3,5 en la escala de Richter
sacudié al municipio de Pinillos (Centro de Bolivar) y fue producto de la falla del
Nido Sismico de Bucaramanga. La influencia de esta falla no se descarta sobre

Cartagena.
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¢(CUANTAS  VECES HA  TEMBLADO Y EN CARTAGENA?
Con excepcion del sismo de 1975, y de algunas menciones de sismos del siglo
XIX'y comienzos del XX que pudieron afectar la ciudad, no se sabe de eventos
destacados cerca a Cartagena
Sin embargo, la ciudad también sufrié dafios leves por sismos localizados en
otras zonas de la Costa, por ejemplo con los sismos de Santa Marta (1834) y
Lorica (1942), y que se han sentido con alguna intensidad sismos de
profundidades intermedias, producidos en las areas del eje cafetero y el nido

sismico de Bucaramanga, segun los informes de Ingeo minas.

2.2.3. Clima

El sector presenta un clima calido isotérmico, tipico de regiones costeras, con

temperaturas medias que oscilan entre 28 y 32 grados centigrados.

En la zona se presentan dos estaciones claramente distinguibles: una sequia
absoluta comprendida entre los meses de Noviembre y Abril, y una época de

lluvia o invierno que comienza en Abril y permanece hasta finales de Octubre.

2.3. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacién suministrada por los solicitantes, el proyecto
consiste en la construccion de dos edificaciones de dos plantas c/u y no se

contempla la utilizacién de sétanos.

Estructuralmente se proyecta para la edificacion un sistema de columnas y vigas
con muros en mamposteria. La informacion sobre luces entre columnas, cargas

a transmitir al terreno u otras especificaciones no fueron proporcionadas.
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Bajo el criterio establecido en el capitulo H-3, aparte H.3.1. de la NSR-10, la
categoria de la edificacion es especial con una variabilidad del sub-suelo baja,
definiéndose el grado de complejidad del proyecto como Tipo Il

2.4,  EXPLORACION DE CAMPO

La Investigacion de campo realizada consistié en visitas al sitio y la ejecucién de
6 perforaciones con equipo mecanico de percusion, llevadas a profundidades de

0.00 metros a 7.00 metros (ver esquema de ubicacién de las perforaciones).

La metodologia utilizada para la realizacion de la investigacion es la normalizada
como ASTM D 1586, conocida como Ensayo de Penetracion Estandar (Standard
Penetration Test, S.P.T.).

Las perforaciones se realizaron por el sistema de percusion y lavado, utilizando
para el efecto un equipo adicionado con una pesa de 620 N y con caida libre de
0.76 m. La densidad "in situ" de los suelos se determin6é mediante ensayos
normales de penetracién con intervalos no mayores de un metro. El ensayo
consiste en contar el nimero de golpes necesarios para hacer penetrar un
elemento normalizado (penetrometro) una distancia de 0.3 m. en el suelo de

fundacion.

Los resultados obtenidos con la prueba SPT sirven para correlacionar
caracteristicas de los suelos, tales como: peso unitario, densidad relativa,
consistencia, angulo de friccion interna y resistencia a la compresion inconfinada
entre otros; sin embargo, estas correlaciones deben estar acompafiadas de un

criterio adecuado basado en la experiencia del Ingeniero Geotécnico.
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2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Al ejecutar las perforaciones se tomaron muestras de naturaleza alterada,

consideradas representativas del perfil natural del terreno.

Las muestras recuperadas se clasificaron en forma visual y se seleccionaron
algunas para ser sometidas en el laboratorio a los ensayos principales de
acuerdo a las necesidades del estudio y a las caracteristicas de los suelos. Entre
otros, se ejecutaron ensayos de humedad natural, limites de consistencia y
granulometria. A continuacion se presenta un resumen de las caracteristicas de

los suelos encontrados.

ARENA LIMOSA Y/O POBREMENTE GRADADA DE COLOR GRIS, CON
RAICES SUPERFICIALES EN ALGUNOS PUNTOS (SAORRA)

Contenido de humedad 49.34%

Limite Liquido NL

indice de Plasticidad NP

Pasa tamiz 200 0.3% - 21%
Clasificacion USC SM

Peso unitario humedo 17.8kN/m® — 18.2kN/m?®
Gravedad especifica 2.67 — 2.68

Angulo de Friccion Interna * 23N - 26M

Relacion de Poisson * 0.29-0.36

Modulo de Elasticidad * 9.7 MPa — 21.9MPa

* Por correlaciones con el Ensayo de Penetracion Estandar.
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GRANULAR Y/O DE COLOR GRIS CLARO

Contenido de humedad 25.28%

Limite Liquido NL

indice de Plasticidad NP

Pasa tamiz 200 95.9% - 99%
Clasificacion USC SM

Peso unitario himedo 18.3kN/m?®
Gravedad especifica 2.69

Resistencia a la compresién in confinada * 20kpa — 130kpa
Relacion de Poisson * 0.35-0.37
Modulo de Elasticidad * 2.9 MPa — 10MPa

* Por correlaciones con el Ensayo de Penetracién Estandar.

MATERIAL ARCILLOSO TIPO SAORRO PLASTICO

Contenido de humedad 18.9% - 24.1%
Limite Liquido 34.7% - 39.4%
indice de Plasticidad 18.2% - 19.8%
Pasa tamiz 200 22.2% - 36.2%
Clasificacion USC SC

Peso unitario humedo 18.1 KN/m3 - 18.2 kN/m3
Gravedad especifica 2.68
Angulo de Friccion Interna * 30° - 39°
Relacion de Poisson * 0.27-0.33
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Modulo de Elasticidad * 10 MPa - 30 MPa

* Por correlaciones con el Ensayo de Penetracién Estandar.

3. GEOTECNIA DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO Y DISCUSION DE LOS
RESULTADOS

3.1. ESTRATIGRAFIA LOTE 1 (GUARDA COSTA)

e Basados en los registros de perforacion y el analisis de los materiales, se
pudo determinar que entre la superficie y la maxima profundidad explorada, el
subsuelo presenta los siguientes estratos: Material granular tipo saorra color
blanco y de color gris, la cual constituye el estrato predominante,
encontrandose desde la superficie hasta profundidades entre 1 metros y 3

metros.

e Material granular color gris de alta compresibilidad, hallada bajo la arena y
manteniéndose hasta profundidades entre 3.00 metros hasta 4.00 metros.

e Una formacion de roca coralina en matriz de arena arcillosa, detectada bajo

las arcillas y permaneciendo hasta el final de las prospecciones. -7.00mts

3.2. ESTRATIGRAFIA LOTE 2

e Basados en los registros de perforacion y el andlisis de los materiales, se
pudo determinar que entre la superficie y la maxima profundidad explorada, el
subsuelo presenta los siguientes estratos: Arena arcillosa color marrén con

vetas de color gris hasta profundidad de 0 a 1mts promedio

e Material granular color gris de alta compresibilidad. 1mt — 2mt
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e Material Granular 2mts — 4mt

e Material Organico de 4mt a 5mt (se presume que es por cercania a la posa

séptica)

e Material Arcilloso tipo saorro 5mts — 6.00

¢ Material Granular color Beige 6.00 — 7.00

3.3. NIVEL FREATICO

Durante el periodo de la exploracion de campo el Nivel de Aguas Freaticas
(N.A.F.) se detectd a profundidades entre 0.3 metros y 0.5 metros. (en ambos
lotes)

Es importante mencionar que la condicion del N.A.F. puede variar dependiendo
de la época del afio y de la intensidad de las lluvias.

3.4. INTERPRETACION GEOTECNICA

En este item se analizan las propiedades fisicas mecéanicas de los suelos del
lugar para establecer el tipo de cimentacion apropiada y las consideraciones a

tener en cuenta para un buen comportamiento de las estructuras.

En este item se analizan las propiedades fisicas mecanicas de los suelos del
lugar para establecer el tipo de cimentacion apropiada y las consideraciones a

tener en cuenta para un buen comportamiento de las estructuras.

El primer estrato encontrado en el lote esta constituido por suelos carentes de

plasticidad y con un porcentaje de particulas finas entre 0.3% y 21%.
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Estos depdsitos clasifican como arenas pobremente gradadas (SP), arenas
limosas (SM) o granular (SM-SP) en el Sistema Unificado de Clasificacion de
Suelos (U.S.C.).

El estrato muestra una densidad variable desde suelta hasta densa, con
resistencias al corte estimadas con base en los resultados del ensayo de
Penetracién Estandar (S.P.T.), entre 50 kPa y 350 kPa.

Los depdsitos son permeables y no propensos a sufrir cambios de volumen por

variaciones en su humedad interna.

3.5. DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Con base en el andlisis de los resultados obtenidos en la investigacion
geotécnica del terreno en el sitio de interés, se pueden emitir las siguientes

observaciones:

e El subsuelo del lugar esta conformado por materiales de grano gruesos con
propiedades friccionantes y en menor escala por suelos finos de tipo

cohesivo.

e En términos generales, para el proyecto a desarrollar, las caracteristicas
fisico-mecanicas de los materiales se consideran desde deficientes hasta

adecuadas.

e Las caracteristicas deficientes se relacionan principalmente con la condicién
blanda de las arcillas y con su alta plasticidad. También con la presencia de

alguna raices superficiales.
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Los materiales muestran un estado de densidad suelta o media cerca de la
superficie, con fluctuaciones en su condicion a medida que se profundiza en

el terreno.

La presencia del nivel de aguas freaticas (N.A.F.) a poca profundidad
constituye una condicion desfavorable, principalmente para el desarrollo de

los procedimientos constructivos.

Evaluando las caracteristicas del sub-suelo y el proyecto, se considera
necesario un sistema de cimentacion profunda para la transmision de las

cargas de la estructura.

Constructivamente se pueden presentar algunos inconvenientes en las
excavaciones que se realicen para el proyecto, relacionados con la baja
densidad del terreno en algunos puntos y la presencia del N.A.F.

No se prevén otras complicaciones constructivas diferentes a los
requerimientos comunes para obras de esta magnitud, siendo suficiente el

uso de métodos convencionales.

PROYECTO Y DESCRIPCION DE CARGAS DE LAS OBRAS
PROYECTADAS.

Edificio de dos pisos la primera unidad estructural presenta céalculo para dos

niveles

La informacion del presente informe corresponde a las reacciones para el
blogue inicialmente planteadas de 26.06 tf, en la columna méas cargada (dato
arrojado por la pre-simulacion electronica, incluyendo pesos de sub-
estructuras como: vigas, losas, vigas de fundacién, acabados, cargas vivas,
viento, pesos propios y las respectivas contribuciones por sismo-Mononobe-
Okabe y/o combinaciones de carga). Mononobe-Okabe estima que las

condiciones hiperestaticas del suelo, lleven a incrementar dichos valores
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hasta en un 20% de sus cargas (horizontalmente) y verticalmente hasta un
10% (segun Mononobe-Okabe); La consideracion anterior se sufraga con la
utilizacion de las combinaciones de carga en la estructura (NSR-98 y NSR-10
lo anterior se sustenta, con las combinaciones de carga usadas en la
cimentacion, por el modelo electrénico, que corresponden a:
D+L+0.14Ex+0.042Ey;

D+L+0.042Ex+0.14Ey

Siendo:
Ex , Ex: sismo de aceleracibn Pseudo-espectral en X y en Y,

respectivamente.

Para un valor R=5.00 y un Ro = 4.50 (recomendado y por chequearse).

La estructura proyectada, corresponde a un sistema aporticado en concreto
armado, con losas aligeradas de concreto armado del tipo bidireccional.

Las reacciones de la estructura, deberan ser de nuevo chequeadas, debido a
los cambios de la estructura con la nueva norma (NSR-10)

Las cargas de la estructura corresponden: estéticas: peso propio, acabados,
particiones, muros de fachadas, cargas vivas (para losas estructurales) y
estructura cubierta: peso propio estructura de madera y/o metalica caballetes,
mantos, morteros de emboquillado y sujecién teja, cargas vivas de personas
(para cubierta en techo). Cargas dinamicas: sismo, viento, Pseudo-estaticas,
trepidacion, por contribuciones de irregularidades geométricas de la
estructura, etc. Las cargas a simular en el presente estudio seran analizadas
posteriormente por el ingeniero calculista y remitidos a esta oficina. Los
sondeos adyacentes y dentro del sitio proyectado de esta estructura, con
respecto a la Capacidad de Soporte del suelo, corresponden a las
perforaciones 1,2,3 y 4Dicha unidad estructural proyectada a desarrollar, se
encuentra ubicado en un lote de mayor extension. La unidad estructural
ubicada hacia la parte posterior del lote, se encuentra conformada por un
bloque de dos pisos , para efectos sismicos, no serdn partidas en sub-
estructuras, y se espera que las fundaciones sean separadas de las

vecindades totalmente (casas laterales, bloque de dos pisos y adicionalmente
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las juntas sismicas y estructurales que considere el ingeniero calculista)
debiéndose evitar la intercepcion de bulbos de presiones con esfuerzos
criticos, productos de las combinaciones de carga y de los factores de
reduccion de las estructuras y del suelo, que finalmente sean asumidos por el
respectivo factor de seguridad del edificio y del suelo; La utilizacion de
cimentaciones semi-profundas con respecto a las cimentaciones de las
estructuras vecinas; evita que los bulbos de presiones se intercepten y sean
escalonados y diferenciales, y evitan la superposicién de cizalladuras 6
CIZALLADURAS diferenciales apreciables, evitando la posible falla General
propuesta por Vesic y apoyada por Boussinesq, es de anotar que la
implementacién de un sistema continuo de fundaciones crea una distribucion
mayor del bulbo de presiones, siempre y cuando las cargas de la estructuras,
sean técnicamente disefiadas y correspondan a una verdadera interaccion del
suelo-estructura, para el caso no se puede acceder a este tipo de solucién ya
gue el estudio, se limita por las condiciones geotécnicas del sitio y por las
cargas actualmente sobre los estratos del suelo. Un sistema continuo de
fundaciones (incluyendo vecindades) con base en el célculo de la interaccion
suelo-estructura, con personales técnicos e idoneos adecuados y unos suelos
adecuados, lograria una distribucién mayor de los esfuerzos al suelo, y una
distribucion de esfuerzos al suelo aparentemente uniformes. En fin se
pretende separar las estructuras “en su todo” de las vecindades (llamese “en
su todo” a cimientos, vigas de fundacién, fachadas, losas, columnas, vigas de

techo, techos, muros de contencion, etc

CARGA DE SERVICIO PARA LA COLUMNA MAS CARGADA = 40tf, con
luces hasta de 5.40 m, y algunos de los pesos referenciados en el informe de

suelos (valores aproximados).

Condicién Disefio
Carga Muerta + Carga Viva Normal 3.0
Carga Muerta + Carga Viva Maxima 2.5
Carga Muerta + Carga Viva Normal + Sismo de 15
Disefio Seudo estatico
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4,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. ADECUACION DEL TERRENO

Previo a la ejecucion de los trabajos se debera acondicionar el terreno,
eliminando cualquier material inapropiado como suelos organicos (o capa

vegetal), suelos muy plasticos, (como los encontrados), maleza o similares.

De igual forma, los escombros producidos por las demoliciones de
construcciones existentes, incluidos los cimientos, deben ser retirados en el

area del proyecto.

En general se recomienda un reemplazo o mejoramiento del material

superficial, en un espesor no menor a 0.6 en todo el sitio de interés.

Se deberan realizar trabajos de nivelacion y/o rellenos tendientes a optimizar
los drenajes en el area del proyecto y eliminar cualquier punto susceptible a

estancamiento de aguas.

Los rellenos, reemplazos o nivelaciones que se requieran en el proyecto, se
realizaran con capas de material seleccionado de no mas de 0.2 metros de
espesor cada una y compactadas por lo menos al 95% del Proctor Modificado

0 su equivalente en densidad relativa.

4.2. TIPO DE CIMENTACION

Para la seleccion del tipo de cimiento se tuvieron en cuenta factores relativos a

las superestructuras (cargas que transmite al suelo, materiales que la

Calle 73 No 382-61 LOCAL 101 BARRANQUILLA —COL. Tel.: (035) 3342067 Cel. 3007264743
Email: mcolimitada@hotmail.com




. D
I I I C DISEND - CONSTRUCCIAN — INTERVENTORIA - GEOTECNIA

CONSTRUCCIONES NIT: 900 314 231-8

constituyen, etc.), al subsuelo (propiedades mecanicas, condiciones hidraulicas,
resistencia, compresibilidad, etc.) y factores econémicos que deben balancear el
costo de la cimentacién en comparacion con la importancia y el costo mismo de

la obra.

Considerando lo anterior, se determind que la transmisiébn de cargas de la
construccién al subsuelo, se puede realizar a través de un sistema de pilotes o
pilas pre excavadas unidos por un dado cabezal que garantice su interaccion

Como grupo.

4.3. CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACION

La capacidad de carga ultima de un pilote individual se calcula sumando la
resistencia en el fuste (que es una funcion del perimetro del pilote, el esfuerzo
vertical y el angulo de friccion) mas la resistencia por punta (funcion
principalmente del area de la base y el esfuerzo vertical a la méxima profundidad

del pilote) y restando el peso del pilote.

La separacion minima centro a centro de los pilotes en un grupo debe ser por lo
menos 2.5 veces el diametro de los pilotes. Para la carga admisible se trabajara

con un factor de seguridad cercano a 3.

Los elementos de cimentacion deben estar empotrados en el estrato de roca
coralina en matriz arenosa, una profundidad no menor a 1.5 (después de
sobrepasar la zona de transicion entre la formacion rocosa y la arcilla
suprayacente) por lo que se recomiendan cimientos apoyados a profundidades

entre 10 metros y 20 metros.

Se contemplaran elementos pre excavados de 0.6, 0.8 y 1.0 metro de didmetro
(se recomienda incrementar la profundidad de los sondeos para confirmar que

las propiedades del terreno se mantienen o mejoran).
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A continuacién se exponen diferentes opciones con sus correspondientes

capacidades de carga admisibles.

Diametro (m)

Capacidad de carga admisible (kN)

0.6 350 Aplical
0.8 800
1.0 1600

Una vez definido el tipo de
caracteristicas del dado cabezal.

elementos a utilizar, se estableceran las

4.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE PILOTES PRE

EXCAVADOS*
45. Ventajas:

investigacion previa.

de espacio limitado.

Desventajas:

No existe riesgo de levantamiento del terreno.
Es facil realizar variaciones en su longitud.

Se puede comparar el perfil estratigrafico del sitio con los resultados de la

Pueden utilizarse longitudes y diametros muy grandes.

Pueden instalarse sin ruido ni vibraciones de importancia y bajo condiciones

e Los procedimientos de perforacién pueden aflojar los suelos arenosos.

e Son susceptibles a sufrir adelgazamiento en la columna de concreto en

terrenos inestables.

mucho cuidado.

La colocacion del concreto bajo agua es una operacion que requiere de

No es posible la inspeccion del concreto después de su colocacion.

No se pueden formar bases ensanchadas en granulares sin cohesion.

* Tomado del libro de Ingenieria de Fundaciones de Manuel Delgado Vargas.
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4.6. ASENTAMIENTOS DEL SISTEMA DE PILOTES

Para el célculo de los asentamientos criticos, se requiere conocer el sistema de

pilotes escogido y el arreglo del grupo.

El céalculo de los asentamientos deberda ser verificado antes de tomar la decisiéon
de implantar un determinado arreglo de pilotes. EFECTOS DE LOS
ASENTAMIENTOS

Segun la norma NSR-10, La clasificacién de los asentamientos, los limites de
asentamientos totales y los limites de asentamientos diferenciales, se dan por

los siguientes numerales:

H.4.9.1 — CLASIFICACION — Se deben calcular los distintos tipos de
asentamientos que se especifican a continuacion:

(a) Asentamiento maximo — Definido como el asentamiento total de mayor valor
entre todos los producidos en la cimentacion.

(b) Asentamiento diferencial — Definido como la diferencia entre los valores de
asentamiento correspondientes a dos partes diferentes de la estructura.

(c) Giro — Definida como la rotacion de la edificacién, sobre el plano horizontal,

producida por asentamientos diferenciales de la misma.

H.4.9.2 — LIMITES DE ASENTAMIENTOS TOTALES — Los asentamientos
totales calculados a 20 afios se deben

Limitar a los siguientes valores:

(a) Para construcciones aisladas 30 cm, siempre y cuando no se afecten la
funcionalidad de conducciones de servicios y accesos a la construccion.

(b) Para construcciones entre medianeros 15 cm, siempre y cuando no se

afecten las construcciones e instalaciones vecinas.
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H.4.9.3 — LIMITES DE ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES — Los
asentamientos diferenciales calculados se deben limitar a los valores fijados en
la tabla H.4.9-1, expresados en funcion de la DISTANCIA ENTRE APOYOS O
COLUMNAS, ¢.

Tabla H.4.9-1
Valores maximos de asentamientos diferenciales calculados, expresados en

funcién de la distancia entre apoyos o columnas, {.

Tipo de construccién TR
(a) Edificaciones con muros y acabados susceptibles
~ ) £ /1000
de dafarse con asentamientos menores
(b) Edificaciones con muros de carga en concreto o £ /500

en mamposteria

(c) Edificaciones con pérticos en concreto, sin
acabados susceptibles de dafiarse con £ /300
asentamientos menores

(d) Edificaciones en estructura metalica, sin
acabados susceptibles de dafiarse con £ /160
asentamientos menores

CALIFICACION DEL ASENTAMIENTO, S:

Algunos autores como Leonardo Zeewaert Wiechers, Tomlinson, Burland
Burgidge, Terzaghi, Peck, Hanson & Thorburn, Reese y O'Neill, Meyerhof, etc;
han planteado formulaciones tedricas y experimentales, que generalmente
asumen condiciones de suelos diferentes a las existentes; sin ser desvirtuadas
estas de la practica ingenieril. Teniendo en cuenta lo anterior se puede
considerar el calificar la magnitud del asentamiento considerado para este tipo
de fundaciones (La norma NSR-10, permite un asentamiento maximo diferencial
de 2.54 cm en zapatas y de 1.27 cm en pilas), mediante el uso de la Tabla 3.

Propuesta:

Tabla 3. Propuesta de la susceptibilidad a la calificacion del asentamiento,
considerando la NSR-10.

ASENTAMIENTO, S (cm) CALIFICACION
Menor que 1.00 cm Muy seguro, Cumple j
Entre 1.00 cma 1.50 cm Seguro, Cumple j
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Entre 1.50 cm a 2.00 cm Moderadamente seguro, Cumple j
Entre 2.00 cm a 2.54 cm Poco seguro, Cumple j

Los parametros de Capacidad de soporte, el Factor de Seguridad y el
Asentamiento, adicionalmente deben ser generalmente evaluados de manera
paralela con parametros de Meteorizacion, Licuacion, estabilidad interna y

externa de la cimentacion.

Para efectos de calcular el respectivo factor de seguridad de la cimentacion; La
Capacidad de soporte ultima es requerida en su calculo.

4.7. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE CONTROL

En lo siguiente, se emitirdn una serie de consideraciones de tipo general, las
cuales complementan y contribuyen al adecuado comportamiento de la

cimentacion propuesta y de la estructura en general.

e El éxito de una cimentacién con pilotes depende en gran medida del
procedimiento constructivo por lo cual un estricto control de calidad resulta

fundamental.

o El trabajo debe ser realizado por personal calificado y empleando el equipo
necesario, acorde con las exigencias del sitio (manejo del nivel freético, por

ejemplo) y la magnitud de los cimientos.

e Para los pilotes pre excavados se seguird el siguiente procedimiento
constructivo: 1) Ejecucién de la excavacién de seccion circular que sea
estable, ya sea con camisas metdlicas o lodos bentoniticos, hasta la
profundidad indicada. 2) Fabricacion y colocacién de la canasta de refuerzo,
de acuerdo con las especificaciones estructurales y dentro de la excavacion,

cuidando que quede centrada para garantizar el recubrimiento especificado.
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3) Colocar el concreto dentro de la excavacién asegurando su continuidad sin

que se presente segregacion.

En los pilotes pre excavados, para el proceso de hormigonado bajo lodos
bentoniticos se utiliza tuberia tremie o trompa de elefante, en donde se acopla
un embudo o tolva en la parte superior por donde se descarga el concreto. En
todo momento el fondo del tremie debe quedar embebido dentro del concreto

por lo menos 3 metros. Los didmetros usuales de esa tuberia son de 6" a 10".

El concreto a utilizar en el procedimiento anterior debe cumplir las siguientes
especificaciones minimas: diametro maximo del agregado igual a 1/8 del
diametro interno del tubo tremie; retardador de fraguado para un méaximo de 3
horas; ensayo de Slump entre 7"y 8".

4.7.1. Inspecciony control de calidad

Los principales aspectos a tener en cuenta en el control del pilotaje son:

Informacion general (fecha, duracion, equipos utilizados, etc.)

Localizacion del pilote.

Conformidad del proceso de instalacion con las especificaciones.
Dimensiones y verticalidad de los elementos.

Registro del subsuelo atravesado.

Verificacion del estrato de apoyo y profundidad final.

Verificacion del proceso de hormigonado en el caso de los preexcavados
(calidad del concreto, slump, calidad y separacién del acero de refuerzo, no
segregacion, comparacion del volumen teérico con el descargado, descabece

por concreto contaminado, entre otros).

Calle 73 No 382-61 LOCAL 101 BARRANQUILLA —COL. Tel.: (035) 3342067 Cel. 3007264743
Email: mcolimitada@hotmail.com




mnceo

CONSTRUCCIONES

DISEND - CONSTRUCCIAN — INTERVENTORIA - GEOTECNIA
NIT: 900 314 231-8

4.7.2. tolerancias

Desviacién no mayor del 10% del diametro del pilote en cualquier direccién.
Verticalidad: aceptable una excentricidad entre 1% y 2.5% de la longitud del

pilote.

4.8. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS GENERALES

4.8.1. Excavaciones generales

Se debe desarrollar un plan de trabajo de manera que el tiempo transcurrido
entre las operaciones de excavacion y las de vaciado y sellado de los
cimientos, sea el menor posible con el fin de reducir al maximo la exposicion
del suelo de fundacion a fenébmenos ambientales que puedan alterar su

comportamiento.

Cualquier material indeseable que se detecte en las excavaciones (como
rellenos contaminados o suelo muy suelto) debera ser reemplazado por
material seleccionado o suelo cemento debidamente compactado, concreto

pobre o ciclopeo.

Se contard con un adecuado sistema de bombeo para abatir el N.A.F. y
evacuar las aguas lluvias o de cualquier otra naturaleza. Esto para

proporcionar una adecuada plataforma de trabajo.

En las excavaciones se puede requerir un sistema de entibado, el cual podra
estar conformado por puntales verticales y largueros horizontales de madera

para mantener las paredes del terreno.
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El tendido de los taludes es otra medida para contribuir con la estabilidad de
los cortes.

4.8.2. Rellenos

El material seleccionado de los rellenos deberd cumplir en lo posible con las
siguientes especificaciones: Limite liquido < 25%, indice de plasticidad < 6%,
porcentaje material que pasa el tamiz de 76.2 mm: 100%, porcentaje material
que pasa el tamiz de 4.75 mm: entre 30% y 70%, porcentaje material que

pasa el tamiz de 0.074 mm: entre 0 y 15%.

4.8.3. Manejo de aguas

Las redes de servicio que se proyecten se construirdn en PVC y su conexion
con las primarias sera realizada de acuerdo a la normatividad existente. Se
recomienda especial cuidado en la colocacion de las tuberias por donde
circule agua (negras y blancas), principalmente en lo referente a juntas, a fin

de prevenir filtraciones.

En la construccion proyectada y sus alrededores, se deben construir
eficientes sistemas de recoleccién y evacuacion de aguas lluvias o de

cualquier naturaleza.

La zona debe ser acondicionada con pendientes apropiadas y la edificacion
debe constar con andenes generosos que reduzcan el potencial de

infiltracién de aguas.

4.8.4. Otras consideraciones

De ser posible, se deben adelantar los procedimientos constructivos en época

de verano, puesto que la llegada de las lluvias complicaria los trabajos.
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Se recomienda contar con la asesoria de nuestra firma durante la
construccién de los cimientos de manera que se resuelvan de forma rapida y
segura las inquietudes referentes a la implementacion de las

recomendaciones incluidas en el cuerpo de este informe.

4.9. ASPECTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO

A continuacion se presenta un resumen de los factores principales relacionados

con la ejecucién del estudio y las conclusiones obtenidas:

Exploracion de campo: 6 perforaciones de 0.0 a 7 metros de profundidad.

Materiales encontrados: Maleza, arenas limosas, arcillas, material organico y

arenas arcillosas con roca coralina.

Nivel Freatico: entre 0.3 metros y 0.5 metros.

Tipo de cimentacion: pilas pre excavadas.
Ancho de la Zapata 2.00 x 2.00 mts

Pilotes por Zapatas: 6und de 6” Long 10 a 20mts punta de lapiz

Profundidad de cimentacion y capacidad de carga admisible: ver numeral
4.3.

Proceso constructivo: métodos convencionales.

Recomendaciones especiales: verificacion del estrato de apoyo, controles

estrictos y personal calificado.
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4.9 CLASIFICACION DEL SUBSUELO PARA EL ESTUDIO DE SUELOS. De la
Tablas siguientes formuladas en la NSR-10, se obtiene la clasificacion del tipo de

construccion a realizar.

Tabla H.3.1-1

Clasificacién de las unidades de construccion por categorias

Categoria de la unidad de Segun los niveles de Segun las cargas méaximas de
construccion construccién servicio en columnas (kN)
Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 kN
Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4,000 kN
Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4,001 y 8,000 kN
Especial Mayor de 20 niveles Mayores de 8,000 kN

Categoria de la unidad de construccion

Categoria Baja

Categoria Media

Categoria Alta

Categoria Especial

Profundidad Minima de
sondeos: 6 m.
NUmero minimo de

Profundidad Minima de
sondeos: 10 m.
NUmero minimo de

Profundidad Minima de
sondeos: 25 m.
Numero minimo de

Profundidad Minima de
sondeos: 30 m.
NUmero minimo de

sondeos: 3 sondeos: 4 sondeos: 4 sondeos: 5
CATEGORIA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION: MEDIA
PROFUNDIDAD MINIMA DE SONDEOS: 6.00 m
NUMERO MINIMO DE SONDEOS: 3 UNIDADES

Amenaza se asocia a la probabilidad de ocurrencia de la licuacion.

CLASIFICACION | NIVEL DE AMENAZA Py INTERPRETACION
1 Muy Baja Py '-:-Cl.h Casi seguro que no ocurrira licuacion
2 Baja 015<p; <035 Poco dado a ocurnr licuacion
3 Media 035<p; <085 Licuacian y no licuacion son igualmente probables
4 Alta 0Bs=pP, =085 Muy dado a ocurrir licuacion
5 _ P, =085 Casi seguro que ocumira licuacion

Tabla 6. Interpretacion de los resultados de ocurrencia de licuacion (Juang 2002,

tomada de Pinto and Puentes, 2005.
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Los grados de esfuerzos ciclicos, que causan licuaciébn son funcion de la

resistencia a la Penetraciéon normalizada

(Seed 1985), Grafico 1.

(N1)60 vy del porcentaje de finos

40

LICUACION DE ARENAS

1984

\ [ RANGO ESTIMADO I

20

3 SR
N

N

[

PROPUESTO POR

\\ \ | SEED (1979)
\VQ
B -— BASADO EN ENSAYO POR
’\_ e TOKIMATSU Y YOSHIMI (1984)
: I \\\

LIMITE DE DEFORMACION UNITARIA %

SESEREs:

3p HS—‘F 45 = 1)

<— ALTO DANO B> % POTENCIAL

I
n-=u,39802

(N1)60

*=-37 B9380IN, .,
R?=0,99733

essota  INTERMEDIO —N—DAﬂO NO SIGNIFICATIVO

—
y =24, 55802In(x) + 86,01437
R?=1,00000

Gréfico 1. (N1)60 vs % de finos, Seed, 1.985.

Considérese que: RIESGO = AMENAZA * VULNERABIILDAD

Riesgo (R): posibilidad de afectar significativamente las vidas o bienes a causa

de un fendbmeno dafino dentro de un periodo de tiempo y con una probabilidad

determinada.

Amenaza (A): evento o fendmeno perjudicial con un cierto nivel de magnitud y

alcance espacial, que tiene una probabilidad de ocurrencia significativa en un

periodo de tiempo dado.

Vulnerabilidad (V): factor asociado a la exposicion y fragilidad, de vidas y bienes,

a los efectos de la amenaza.

Tabla 6. Coeficiente de importancia y periodos medios de retorno.

Ubicacion de ‘Ao ‘Coeficiente ‘A'o =a ‘Probabilidad de que A'o ‘Periodo ‘
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la localidad |(2) |de Ao sea excedido (2) en un |Medio de
Importancia tiempo de: Retorno (3)
a (afios)

lafo |50 100

anos |afos

Zona de 1,0 0,30g [0,0021 |0,100 (0,190 (473
peligro
sismico
alta(1)

0,30g 1,2 0,36g (0,0012 |0,059 0,115 818

1,5 0,45g |0,0006 |0,031 0,061 (1597

Zona de 1,0 0,15g (0,0021 |0,101 (0,192 |496
peligro
sismico

modera do

(1)

0,159 1,2 0,18g |0,0010 |0,050 0,098 |973

15 0,225g |0,0004 |0,021 (0,041 |2374

La deduccion del periodo de Retorno, Tr, depende de la siguiente ecuacion:

gqg=1-e-LN
Donde:
g = Probabilidad de excedencia
L = Vida util de la estructura

N = Inverso del periodo de retorno (1/Tr)

Ejemplo: para una edificacion de vida util 50 afios.

L =50 afos
N = 1/475
q=10%
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Ejemplo: para una edificacion de vida util 80 afios.

L = 80 afios
N = 1/475
g = 15.50%

La NSR-98 capitulo A.2.9.3. En su literal c), registra: “los estudios de
microzonificacion debe cubrir como minimo una evaluacion de la méaxima
aceleracion horizontal efectiva para una probabilidad de excedencia de 10% en
un lapso de 50 afios, con un cubrimiento por incertidumbre en la determinacion
de la maxima aceleracion horizontal efectiva, no menor del 90%”. Cuya dicha
recomendacién queda sufragada al cimentarse las estructuras en estratos de

soporte superiores a los 6.00 m.

METEORIZACION:

Se puede resumir como aquel conjunto de procesos de tipo fisico y quimico que
actlan sobre los materiales de la corteza terrestre, en especial sobre las rocas:
Los fisicos desintegrandolas.

Los quimicos mutando los minerales, buscando compuestos de mayor
estabilidad.

La intensidad de meteorizacién hace referencia a la estabilidad de los minerales

que se producen durante la alteracidn, ésta implica dos grupos de técnicas:

Valoracién semi-cuantitativa: efectuada a partir de pruebas mineralégicas y
estimadas a partir de indices que tienen en cuenta el estado de la roca original.
Dentro de los métodos utilizados para la medida de la intensidad de la
meteorizacidbn semi-cuantitativa, se puede recurrir a la cuantificacion de la
magnitud de algunas pruebas indice, como son:

Microscopia electronica de barrido (SEM).

Difraccion en rayos X (XRD).

Andlisis quimico de elementos mayores.
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Conteos modales de minerales en placas con acrilico.
Andlisis termo diferencial (DTA).

Microscopia Optica, ldminas delgadas.

Capacidad de intercambio catiénico (CEC).

pH.

Valoracién cualitativa: son pruebas sencillas de campo que permiten diferenciar
los horizontes de meteorizacion. Dentro de los métodos utilizados para la
medida cualitativa de la intensidad de meteorizacién, se puede recurrir a los
Esquemas zonales.

Esquema Zonal:  divide el perfil de meteorizaciébn en zonas de acuerdo a

algunas caracteristicas como:

Nivel de meteorizacion, suelo residual — roca.
Relacion entre matriz y fragmentos de roca frescos.

Prediccién del comportamiento, con el tiempo de estabilidad y soporte.

5. LIMITACIONES

Las recomendaciones incluidas en este informe se basan en la investigacion por
nosotros ejecutada, acorde con la practica comun de la ingenieria de suelos y
con la cobertura suficiente para definir las condiciones del subsuelo en el area
del proyecto. No obstante, si se presentan condiciones no contempladas en este
informe, como variacion en el proyecto o diferencias en el subsuelo, se nos
debera comunicar oportunamente para establecer los ajustes necesarios a las

recomendaciones formuladas.

Ingeniero Civil Ingeniero Civil
Manuel Calvo M. Fernando Anaya Carrasquilla
C.C 72.233.750 c.c.
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ANEXOS
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